
NOHU - MİMARLIK BÖLÜMÜ 2024-2025 BAHAR YARIYILI  

MİMARİ PROJE DERSLERİ – FİNAL JÜRİLERİ TESLİM KOŞULLARI 

 
JÜRİ GÜNÜ BELİRTİLEN SAATLERDE PAFTA TESLİMİ YAPILACAKTIR.  

BU SAATTEN SONRA TESLİM KABUL EDİLMEYECEKTİR. EKSİK PAFTA VARSA JÜRİYE ALINMAZ VE KRİTİK VERİLMEZ. 

PROJE  PAFTA –MAKET- ÖLÇEK   

MIM1001- Mimari 

Proje I 

 
Tarih: 20.06.2025 Cuma 

Teslim saati: 10:00-10:15 

Atölye 6 

 

Jüri:  
● Mimar Hakan ER  

● Dr. Öğr. Üyesi Emel EFE 

YAVAŞCAN 

● Mimar Cavit UĞURLU 

● Arş. Gör. M. Sevde 

DOĞRUER 

(3 öğrenci) 

MP-1: Tüm çalışmalar el çizimi olacaktır. Pafta boyutu 50X70 

● Sunum Paftası ( ihtiyaç programı,fonksiyon şeması, analizler, senaryo, 

konsept) 
● 1/200 vaziyet planı 

● 1/100 Çiftlik Evi planları 

● 1/100 Çiftlik Evi 2 kesit 

● 1/100 Çiftlik Evi 4 cephe (Cephelerde arazi ve yakın çevredeki birimler 

gösterilmelidir. Birimlerin önde arkada olma durumuna (kalem kalınlıklarına) dikkat 

edilmelidir.) 
● 1/200 Maket (50*70 arazinin tamamı) (Proje ile tutarlı olacaktır, malzeme ve 

renk seçimi ölçeğe ve projeye uygun olacaktır.)  
● 1/100 Çiftlik evi maketi (35*50)(Proje ile tutarlı olacaktır, cephe işlenecektir, 

malzeme ve renk seçimi ölçeğe ve projeye uygun olacaktır.)  

MIM1002- Mimari 

Proje II 
 

Tarih: 20.06.2025 Cuma 

Teslim saati: 13:30-13:45 

Atölye 6 

 

Jüri:  
● Mimar Cavit UĞURLU  

● Dr. Öğr. Üyesi Emel EFE 

YAVAŞCAN 

● Mimar Hakan ER  

● Arş. Gör. M. Sevde 

DOĞRUER 

 

(7 öğrenci) 

MP-2: Pafta boyutu 50X70 

●       Analiz/Sunum/Konsept paftası 
(Projenin ana fikrini ortaya koyar biçimde; yaklaşım, öykü, süreç skeçleri, ana fikri 

destekleyen araştırma ve görsel imajları içermelidir. Kat planı-kesit-görünüş 

konulmayacaktır.) 

●       1/500 vaziyet planı (araç ve yürüyüş yolları, kütleler ve giriş noktaları, 

yeşil alan) 

●       1/100 planlar- (çiftlik evi – işçi evleri ve alanda kullanılan farklı yapılar- 

zemin kat planları yakın çevresiyle) 

●       1/100 Çiftlik evi ve işçi evlerinden birbirini dik kesen en az 2’şer kesit ve 

4 cephe  

●       Dönem içi yapılan eskizler 

●       1/500 Maket (35*50 karton üstüne)  

● 1/100 Ölçekte Çiftlik Evi ve İşçi Evlerinden en az bir tanesinin yakın 

çevresi ile maketi (Proje ile tutarlı olacaktır, cephe işlenecektir, malzeme ve renk 

seçimi ölçeğe ve projeye uygun olacaktır.) 

MIM2001 - Mimari 

Proje III 
 

Tarih: 17.06.2025 Salı 

Teslim saati: 09:00-09:15 

Atölye 3 

 

Jüri:  
● Doç. Dr. İlknur ACAR ATA 

● Dr. Öğr. Üyesi Emel EFE 

YAVAŞCAN  

● Mimar Cavit UĞURLU 

● Arş. Gör. Esma 

KARAKOYUN YAŞAR 
 

(9 öğrenci) 

MP-3:  Pafta boyutu A1 

● Sunum/konsept paftası ( Gerekiyorsa 2 adet A1 olacak şekilde  

hazırlanabilir) 
Konsepti, projenin ana fikrini ortaya koyar biçimde; yaklaşım, öykü, süreç skeçleri, ana 

fikri destekleyen araştırma ve görsel imajları içermelidir. Süreç içerisindeki leke etüdleri ve 

konsept maketlerin görselleri, İhtiyaç programını, fonksiyon şemasını içermelidir. Çalışma 

alanı, araziye yönelik analizler ve ana fikri destekleyen çıkarımlar gösterilmelidir.  Projenin 

konseptini en iyi şekilde ifade eden (plan, kesit, görünüş, maket görselleri ) uygun oran 

ve yerleşimle paftada yer almalıdır. 

● 1/500 vaziyet planı  
(Yakın çevre, servis ve bina giriş çıkışları, otopark işleyişi, yaya kotlar gösterilecektir.) 

Mutlaka kuzey işareti ve kesit yeri gösterilmelidir.  Silüet ( 4 adet/ proje alanının 

kuzey,güney, doğu, batı yönlerinden) *Silütlerde önde arkada kalma durumuna dikkat 

edilmeli tonlama o şekilde yapılmalıdır. 

● 1/200  planlar- (zemin kat planı yakın çevresi ile birlikte),Mutlaka kuzey 

işareti ve kesit yeri gösterilmelidir. Akslar, kotlar gösterilmelidir. 
● 1/200  bütüncül kesitler-Her birimden birbirini dik kesen en az 2’şer kesit, arazi eğimi 

ve çevredeki binalar gösterilmelidir. Taşıyıcı sistem- akslar çizilmelidir, kotlar verilmelidir. 

● 1/200  bütüncül cepheler-  En az 4 adet cephe çizilmelidir. Cephelerde arazi ve 

yakın çevredeki birimler gösterilmelidir. Birimlerin önde arkada olma durumuna (kalem 

kalınlıklarına) dikkat edilmelidir .Kotlar verilmeli, akslar gösterilmelidir. 



● 1/500 Maket -  35*50 altlık üzerine-Yakın çevre işlenmelidir. (Proje ile tutarlı 

olacaktır, cephe işlenecektir, malzeme ve renk seçimi ölçeğe ve projeye uygun 

olacaktır.) Antet ve kuzey işaretinizi unutmayınız. 
● 1/200 Maket -  50*70 altlık üzerine-Yakın çevre işlenmelidir. (Proje ile tutarlı 

olacaktır, cephe işlenecektir, malzeme ve renk seçimi ölçeğe ve projeye uygun 

olacaktır. Peyzaj düzenlemeleri, ölçeğe uygun soyut ağaç vb. bulunmalıdır.) Antet ve 

kuzey işaretinizi unutmayınız. 

● Render paftası (isteğe bağlı) 

MIM2002- Mimari 

Proje IV 
 

Tarih: 17.06.2025 Salı 

Teslim saati: 13:00-13:15 

Atölye 6 

 

Jüri:  
● Doç. Dr. Tuğba İNAN 

GÜNAYDIN 

● Mimar Bülent KARABULUT 

● Mimar M. Ömer ÇETİN 

 

(7 öğrenci) 

MP-4:  Pafta boyutu A1 veya 70x100, yatayda uzatılabilir.  

● Sunum/konsept paftası  
(Projenin ana fikrini ortaya koyar biçimde; yaklaşım, öykü, süreç skeçleri, ana fikri 

destekleyen araştırma ve görsel imajları içermelidir. Kat planı-kesit-görünüş 

konulmayacaktır.) 

● 1/500 vaziyet planı 

● 1/200 zemin kat planı-yakın çevresi ile birlikte  

● 1/200 planlar 

● 1/200 bütüncül kesit 
(Her birimden birbirini dik kesecek şekilde en az 2’şer kesit çizgisi geçecek, arazi eğimi 

ve yakın çevredeki binalar gösterilecek) 

● 1/200  bütüncül cepheler 
(En az 4 adet cephe çizilmelidir. Cephelerde arazi ve yakın çevredeki birimler 

gösterilmelidir. Birimlerin önde arkada olma durumuna (kalem kalınlıklarına) dikkat 

edilmelidir.) 

● 1/20 sistem kesiti- çağdaş yapım teknolojisi ve malzeme içeren 

duvardan alınacaktır. (Örnek: konferans salonu, planetaryum, spor salonu, çatı 

ışıklığı olan mekânlar, fuayeler, vb.) 
● Render paftası (vaziyet planı ve/veya planla ilişkilendirilecek) 

● 1/500 Maket - 35*50 boyutuna yakın- Yakın çevre (yollar binalar) 

işlenmelidir. (Proje ile tutarlı olacaktır, cephe işlenecektir, malzeme ve renk seçimi 

ölçeğe ve projeye uygun olacaktır. Peyzaj düzenlemeleri, ölçeğe uygun soyut ağaç vb. 

bulunmalıdır.)  

MIM3001 - Mimari 

Proje V 
 

Tarih: 19.06.2025 

Perşembe 

Teslim saati: 09:00-09:15 

Atölye 6 

 

Jüri:  
● Arş. Gör. Dr. Hasan 

TAŞTAN  

● Prof. Dr. Semiha 

AKÇAÖZOĞLU 

● Arş. Gör. Dr. Gizem ÖZAL 

CANPOLAT 

● Arş. Gör. Furkan 

CANPOLAT 

 

(5 öğrenci) 

-1/500 vaziyet planı, 

-1 /200 zemin kat planı (+3 kotlu plan) 

-1/200 +7.00 kotlu plan 

-1/200 normal kat planı (Tüm daire planlarının olduğu) 

-1/200 kesitler (İkisi birbirine dik olmak üzere en az 3 adet) (kesitler tüm 

çalışma alanını içerecek şekilde olmalı) 

-1/200 cephelerin tamamı 

-Geriye kalan tüm planlar 1/500 ölçek (tekrar eden katlar sadece bir kez 

yapılacak) 

-1/500 maket (yakın çevre ve peyzaj düzenlemeleri yapılmalıdır.)  
-A1 boyutunda Analiz ve Konsept/sunum paftası (Ana fikir, kütle fikirleri, 

ekolojik çözümler, vb.) 

-A1 boyutunda tipoloji paftası (daireler 1/50 veya 1/100 ölçek). 

-A1 boyutunda render paftası 

-A1 boyutunda teknik detay paftası (1/20 ölçek cephe sistem detayı, 1/20 

ölçek merdiven kesiti, normal kattan 1 adet 1/20 merdiven planı ve nokta 

detaylar) 

- A3 boyutunda Dönem boyunca gerçekleştirilen tüm tasarım çalışmalarını 

içeren proje dosyası. Maket fotoğrafları, süreç içerisinde yapılan tüm eskiz 

çalışmaları, tasarım denemeleri ve bu denemeler üzerinde proje 

yürütücüsü tarafından gerçekleştirilen revizyon önerileri yer almalıdır. Proje 

dosyası A3 boyutunda bir zarf içerisinde yer alabilir. Çalışmalar yapılış 

tarihine göre sıralanmalıdır. 



MIM3002- Mimari 

Proje VI 
 

Tarih: 16.06.2025 Pazartesi 

Teslim saati: 13:00-13:15 

Atölye 6 

 

Jüri:  
● Arş. Gör. Dr. Hasan 

TAŞTAN  

● Doç. Dr. Tuğba İNAN 

GÜNAYDIN 

● Doç. Dr. İlknur ACAR ATA 

● Arş. Gör. Esma 

KARAKOYUN YAŞAR 

 

(8 öğrenci) 

- Konsept/sunum ve analiz paftası (A1, dikey, renkli): 

- Render paftası (İç-dış görsellerin alındığı yerler vaziyet planı/plan ile 

- Numaralandırılarak ilişkilendirilecek) (Renkli) 

- Vaziyet planı– 1/500 

- Kat planları -1/200 (kotlara göre düzenlenmiş ve yakın çevreyi içeren 

- 1/200 Kesitler ve cepheler - Bütüncül arazi boyunca alınacak. Yol 

cephelerinden bütüncül 4 Adet görünüş ve en az 4 adet kesit 

alınacak. Yapıların geriye kalan cepheleri ayrı alınacak. Tarihi Yapılar 

ve diğer yapılar ile ilişkilendirilerek bütüncül olmasına dikkat edilecek). 

Yapıların tüm cepheleri çizilmiş olmalıdır, kesit görünüş çizilerek eksik 

cepheler tamamlanmalıdır. 

- Sistem kesiti- 1/20 

- 1/50 hamam ve ekine ait plan kesit görünüş 

- 1/200 Maket (Bodrum kat araziye işlenmiş olmalıdır. Toprak altındaki 

birimler istenildiğinde görülebilmeli normal katlar kapalı yapılabilir.) 

- 1/500 Maket (A3 boyutunda)  

Maketlerde yakın çevre ve peyzaj düzenlemeleri yapılmalıdır.  

MIM4001- Mimari 

Proje VII 
 

Tarih: 18.06.2025 

Çarşamba 

Teslim saati: 9:00-9:15 

Atölye 6 

 

Jüri:  
● Prof. Dr. Semiha 

AKÇAÖZOĞLU  

● Mimar Hakan ER 

● Doç. Dr. Tuğba İNAN 

GÜNAYDIN 

● Arş. Gör. Dr. Hasan 

TAŞTAN 

● Arş. Gör. Furkan 

CANPOLAT 

 

(17 öğrenci) 

MP-7:  Pafta boyutu A1 veya 70x100, yatayda uzatılabilir. 

● Sunum/konsept paftası  
(Projenin ana fikrini ortaya koyar biçimde; yaklaşım, öykü, süreç skeçleri, ana fikri 

destekleyen araştırma ve görsel imajları içermelidir. Bu paftaya kat planı-kesit-görünüş vb. 

konulmayacaktır.) 

● 1/1000 kentsel tasarım paftası  
(Vaziyet planı üzerinde yaya-bisiklet-taşıt çözümlemeleri, analizler (SWOT kelimesi 

kullanılmayacaktır!),analizlerden edinilen çıkarımlar, arsa fotoğrafları, yerinde tespitler, 

ekolojik çözümler olacaktır.) 

● 1/500 renklendirilmiş vaziyet planı (yakın çevresiyle birlikte, detaylı) 

● 1/500 renklendirilmiş 4 yönden silüet   
 

Plan-kesit-cepheler 1/100 tekniğinde çizilecek, 1/500 ölçekli çıktı alınacaktır:  

● 1/500 renklendirilmiş zemin kat planı (yakın çevresiyle birlikte, detaylı) 

● 1/500 diğer tüm kat planları  

● 1/200 kule kat planları 

● 1/500 bütüncül kesit-en az 4 adet- (Her birimden birbirini dik kesecek şekilde en 

az 2’şer kesit çizgisi geçecek, arazi eğimi ve yakın çevredeki binalar gösterilecektir.) 

● 1/20 sistem kesiti- en az 2 adet- AVM girişinden (saçak dahil)  ve kuleden 

alınacaktır.  
● 1/500 cephe-4 adet 

● Render paftası (vaziyet planı ve/veya planla ilişkilendirilecek) 

● Animasyon 

● 1/1000 maket -50*70 altlık üzerine- Yakın çevre işlenmelidir. (Proje ile 

tutarlı olacaktır, cephe işlenecektir, malzeme ve renk seçimi ölçeğe ve projeye uygun 

olacaktır. Peyzaj düzenlemeleri, ölçeğe uygun soyut ağaç vb. bulunmalıdır.)  



MIM4002 - Mimari 

Proje VIII 
 

Tarih: 18.06.2025 

Çarşamba 

Teslim saati: 9:00-9:15 

Atölye 3 

 

Jüri:  
● Dr. Öğr. Üyesi Emel EFE 

YAVAŞCAN  

● Mimar Bülent KARABULUT  

● Doç. Dr. İlknur ACAR ATA 

● Arş. Gör. Dr. Gizem ÖZAL 

CANPOLAT 

 

(19 öğrenci) 

MP-8:  Pafta boyutu A1 veya 70x100, yatayda uzatılabilir. 

● Analiz çalışmalarını ve çıkarımlarını içeren pafta 
● Sunum/konsept paftası (Projenin ana fikrini ortaya koyar biçimde; yaklaşım, öykü, 

süreç skeçleri, ana fikri destekleyen araştırma ve görsel imajları içermelidir.) Ören yeri 

ve çalışma arazisi için ayrı ayrı veya birlikte hazırlanmalıdır. 
● 1/2000 ören yeri tasarım kararlarını içeren bütüncül renkli vaziyet planı 

paftası (rota önerisi, giriş, çıkış, dinlenme, konaklama, ticaret, kültürel, 

sosyal alanlar vb. alana dair tüm kararlar, tescilli yapı işlevleri, kentsel 

ulaşım kararları vb.) lejant olmak zorundadır.Renklerle ve taramalarla 

tasarım en iyi şekilde ifade edilmelidir.  
● Ören yerindeki seçilecek bir alana dair (lejantta mutlaka belirtilecek) 

renklendirilmiş 1/200 vaziyet  planı. Ören yeri için yapılan tasarım 

kararlarının detaylı görülmesi sağlanmalı. Kentsel mobilyalar, zemin 

döşeme önerileri, peyzaj düzenlemeleri vb. 

● 1/500 renklendirilmiş arkeoloji müzesi vaziyet planı (yakın çevresiyle 

birlikte, detaylı) Bu paftada kazı alanı mutlaka yer almalı ve kazı alanı 

örtü tasarımı bulunmalı,  kazı alanındaki değerlerin izdüşümleri yer 

almalıdır.  
Plan-kesit-cepheler 1/100 tekniğinde çizilecek, 1/200 ölçekli çıktı alınacaktır:  

● 1/200 planlar- (zemin kat yakın çevresi ile birlikte, zemin kat 

RENKLENDİRİLECEK, diğer kat planlarındaki yapılar ayrı ayrı çizilmemeli, 

vaziyet planındaki yerleşim kurgusuna göre bütüncül olarak kat 

planlarının çizilmesi zorunludur. Zemin kat planı hariç kat planları renkli 

veya renksiz olabilir)  
● 1/200 Bütüncül kesitler 

(Her birimden birbirini dik kesecek şekilde en az 2’şer kesit çizgisi geçecek, arazi eğimi ve 

yakın çevredeki binalar dahil) Dikey ve yatay kesitlerde mutlaka kazı alanı ve örtü 

tasarımı yer alacak. 

● 1/200 Bütüncül görünüşler (Arazi dışından her yönden bütüncül cephe 

çizimleri yer alacak, görünüşlerin bazılarında kazı alanı ve örtüsü yer alacak). 

Görünüşlerde isteğe bağlı ikinci bir pafta hazırlanarak renklendirme yapılabilir. 
● 1/200 Diğer görünüşler bütüncül görünüşlere girmeyen yapıların diğer 

bütün cepheleri ayrı olarak çizilecek ayrı bir paftada.  

● 1/20 sistem kesiti- çağdaş yapım teknolojisi ve malzeme içeren 

duvardan alınacaktır. (Örnek: konferans salonu, müze giriş, fuaye, iç bahçe,  çatı 

ışıklığı olan mekânlar vb.) 
● İç ve Dış Render paftası (vaziyet planı ve/veya planla ilişkilendirilecek)En az iki 

mekana dair iç render olmak zorundadır. En az bir tanesi Müze-sergi 

birimlerinden alınmak zorundadır. 

● Animasyon 

● 1/2000 ören yeri maketi (Sınıfça yapılan arazi maketi üzerine 1/2000 

kütle müze maketi) 
● 1/500 müze maketi- 50*70 altlık üzerine-Yakın çevre işlenmelidir. (Proje ile 

tutarlı olacaktır, cephe işlenecektir, malzeme ve renk seçimi ölçeğe ve projeye uygun 

olacaktır. Peyzaj düzenlemeleri, ölçeğe uygun soyut ağaç vb. bulunmalıdır) Yalnız 

üçgen formundaki arazi ile teslim edilen maketler kabul 

edilmeyecektir. 

 

 

ÖNEMLİ NOTLAR: 
● JÜRİ GÜNÜ ÇIKTI ALINMAMALIDIR. ÇIKTI PAFTALARINIZI JÜRİDEN EZ AZ BİR GÜN ÖNCEDEN ALIP KONTROL 

ETMENİZ ÖNEMLE RİCA OLUNUR. EKSİK VARSA ELDE TAMAMLAYABİLİRSİNİZ. YANLIŞ, EKSİK VE ÖLÇEK 

HATASI OLAN ÇİZİMLERDE SORUMLULUK ÖĞRENCİYE AİTTİR.  

● Konsept/sunum paftasında Üniversite ve bölüm ismi, proje dersi, proje konusu, yürütücü ve öğrencinin 

adı soyadı, pafta adı bulunacaktır. Projenin ana fikri yazılacak, ana fikrin tasarıma nasıl yansıtıldığı 



birkaç cümle ile açıklanacaktır. Diğer paftalarda yürütücü ve öğrencinin adı soyadı (paftanın altında), 

pafta adı, ölçek, plan paftalarında kuzey işareti bulunacaktır. OKULUN FORMATINA UYULACAKTIR. 

● Vaziyet planında ve zemin kat planında eğim çizgisi, arsa ve binalara tüm girişler (öğrenci girişi, idari 

giriş, servis girişi, araç girişi, gibi), yaya ve araç yolları, sert zemin ve bitkisel tasarım, arsa yakın çevresi 

(yollar, binalar, peyzaj) gösterilecektir. Kat planlarında eğim çizgisi ve peyzaj gösterilmez.  

● Tüm planlarda akslar, kotlar, birim isimleri, mahal isimleri, tefriş, aks ve dış ölçü, taşıyıcılar gösterilecektir. 

● Kesit ve cephelerde arsa eğimi gösterilecektir, binaların iki tarafına kotlar yazılacaktır. KESİTLER 

BÜTÜNCÜL ALINACAKTIR. Her birimden birbirine dik en az 2 kesit çizilecektir. Binanın kolları varsa, her 

koldan birbirine dik 2 kesit çizgisi geçecektir. Kesit yönü, kesildikten sonra binanın kalan kısımları 

görünüşe girecek şekilde alınmalıdır.  

● Sistem kesiti binaya ait olmalıdır. Hazır kesitler kabul edilmez. 

● Kesitte taşıyıcı sistem belirtilecektir. Cephede malzemeler ifadeli olacaktır. PROGRAMDAN ALINAN 

KESİT VE CEPHELER KABUL EDİLMEZ.  

● Vaziyet planı ve planların hepsinde, güneye en yakın yön (veya arsanın uzun kenarı) paftaya paralel 

çizilecektir. Açılı çizilmiş planlar kabul edilmeyecektir. 

 

JÜRİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 

40% 20% 20% 20% 100% 

TASARIM  
FONKSİYONEL 

ÇÖZÜMLER  
YAPISAL ÇÖZÜMLER  MİMARİ ANLATIM          

BAŞARI 

NOTU 

Ana fikir ve özgünlük, 

biçim, estetik değer, 

mevcut yapılaşmaya 

yeni bakış açısı, tasarımı 

kendi başına geliştirme 

becerisi. 

Konsepti/kurguyu 

destekleyen 

fonksiyonel çözümler, 

işlev, standart ve 

yönetmeliklere 

uygunluk. 

Konsepti/kurguyu 

destekleyen 

konstrüksiyon ve strüktür 

çözümleri, taşıyıcı 

sistem, malzeme bilgisi 

ve ifade etme becerisi 

Çizimlerde mimari anlatım kurallarına 

uygunluk, pafta düzeni ve grafik 

sunumu, çizimlerin tasarımı ifade etme 

düzeyi. Üç boyut tekniği, görseller, 

maket ve/veya animasyonun tasarımı 

ifade etme düzeyi. 

 

 

 

 

  

  

  

 

  


